
                              

规格 参数

使用类型 单次使用(最多100天)

温度芯片类型 美国Texas Instruments 品牌数字温度芯片

温度芯片测量范围 -30 ~ 70摄氏度

温度芯片测量精准度 ±0.5摄氏度 (-20 ~ +40摄氏度); 其它±1 摄氏度

分辨率 0.1摄氏度

内存容量 最多可记录14400 条

记录周期 最多100天

启动延时 30 分钟 (默认，可根据客户需求配置)

记录间隔 10 1分钟 (默认，可根据客户需求配置)

货架期/ 电池种类 12 个月/ 3.0V 纽扣电池

使用时间 10分钟可使用100天

按键 1个按键 （启动/停止/状态查询）

启动方式 手动按键启动

状态灯 OK(蓝色) + Alarm(红色)

校准报告 原厂多点温度校准报告,内嵌于记录仪内存中

标准符合性 CE,RTCA/DO-160G,UN38.3,ROHS,WEEE,EN12830

报告种类/获取方式 内置 PDF + CSV报告/ 插入电脑USB 口直接读取，无需特殊软件

尺寸/重量 69 x 29 x 5 毫米 / 14 克

存储温度范围 推荐在20 to 60 % 相对湿度, -10 to 55 摄氏度下存储

防水等级 IP67

包装方式 食品等级的环保塑料袋密封包装

USB 数字温度记录仪

FRIGGA U2
(一次性)

PDF+CSV
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